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FOLHA DE DADOS TECNICOS

JUNTA DE EXPANSAO AFINTEX

ESPECIFICACOES:

A junta de expansdo AFINTEX é fabricado a partir de Tecidos Afintex

de Fibra de Vidro, Fibra Ceramica, Silica e Aramida, todos isentos
de amianto,
Permite tratamentos de siliconizacdo, vulcanizacdo e grafitizacao,

visando melhor adequacé&o na utilizagio e proporcionando aumento
de vida util das juntas.

| Temperatura méxima de servico*  |550°C, 800°C e 1200°C

APLICACAO:

Juncdes de tubulacbes de sec¢des retangulares, cilindricas e outras sec¢fes, onde existem dilatacdes
mecanicas e/ou térmicas, sejam radiais e/ou axiais, capas para turbinas, valvulas e sensores.

CAMPOS DE APLICACAO:

Instalacbes de Exaustdo e Aspiracdo nas Siderargicas, Metalurgicas, Cimenteiras, Mineracao,
Refinarias de Petréleo, Sistemas de pintura, etc., onde s&o caracteristicas de trabalho, altas
temperaturas e abrasdo pelos gases e pos gerados pelos sistemas.

Nota: Na fase da elaboracdo do projeto construtivo de uma Junta de Expansao Afintex, devem ser
levados em consideracdo a temperatura de trabalho, tipo de fluido, velocidade, esforgcos mecanicos e
assim definir qual tecido e tratamento melhor adapta ao projeto.

Obs:

1) As informacdes aqui contidas sdo apresentadas somente para consideracao, informacéo e verificagdo e ndo deverdo
ser, em parte ou no todo, entendidas como garantia ou declaracdo, pela qual assumamos qualquer responsabilidade. Isto
ndo devera ser interpretado como licenca de uso de patente ou marca.

2) As informagdes acima descritas foram extraidas de ficha técnica do fabricante.

* Consulte a ficha técnica especifica do tecido que sera usado no projeto.
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