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    Papelão Isolante Térmico NEFALIT 
 FOLHA DE DADOS TÉCNICOS 

PLACA TRANSITE HT 

 
DESCRIÇÃO 
Esta placa transite HT é isenta de amianto, a base de fibra e cimento é usada em ambientes 
com temperaturas até 320ºC onde o principal fator grande é a resistência mecânica . A placa 
de fibro cimento é usada na indústria de fundição para caixa de molde, placas de condução, e 
revestimento de fornos de indução. Aplicações elétricas incluem suportes, isolamentos de 
fornos de alumínio, isolamento do braço de eletrodo. Transite HT é também usado em 
angaxetamento, espaçadores, suportes e partes usinadas para aplicação em fabricantes de 
equipamentos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 

APLICAÇÕES TÍPICAS 
Essas placas são termicamente tratadas para uso em condução ou formatação de alumínio 
líquido e outros metais não-ferrosos. A aplicação inclui teto para forno de espera, ponta para 
lançador continuo, pratos para transição, anéis, plug, defletores, calhas, spouts, deep tubes e 
caixas filtro. 

 

 

Consulte nossa Engenharia para obter maiores informações sobre o produto. 
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